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Polyester Label Serie TTPK für 
die Montage mit Kabelbinder. 

Art. Nr. Bezeichnung   Farbe A (mm) B (mm) C  (mm) Kabelbinder VE Farbband 

101070 TTPK – 40 6010W Weiss 60 10 15,06 max. 3,6mm 500 166004 

101071 TTPK – 40 6010Y Gelb 60 10 15,06 max. 3,6mm 500 166004 

101072 TTPK – 40 6010B Blau 60 10 15,06 max. 3,6mm 500 166004 

101072 TTPK – 40 6010G Grün 60 10 15,06 max. 3,6mm 500 166004 

101073 TTPK – 40 6010S Silber  60 10 15,06 max. 3,6mm 500 166004 

101074 TTPK – 40 6010BL Schwarz 60 10 15,06 max. 3,6mm 500 166006 

101075 TTPK – 40 7510W Weiss 75 10 15,06 max. 3,6mm 500 166004 

101076 TTPK – 40 7510Y Gelb 75 10 15,06 max. 3,6mm 500 166004 

101077 TTPK – 40 7510B Blau 75 10 15,06 max. 3,6mm 500 166004 

101078 TTPK – 40 7510G Grün 75 10 15,06 max. 3,6mm 500 166004 

101079 TTPK – 40 7510S Silber  75 10 15,06 max. 3,6mm 500 166004 

101080 TTPK – 40 7510BL Schwarz 75 10 15,06 max. 3,6mm 500 166006 

101081 TTPK – 40 7515W Weiss 75 15 20,06 max. 3,6mm 500 166004 

101082 TTPK – 40 7515Y Gelb 75 15 20,06 max. 3,6mm 500 166004 

101083 TTPK – 40 7515B Blau 75 15 20,06 max. 3,6mm 500 166004 

101084 TTPK – 40 7515G Grün 75 15 20,06 max. 3,6mm 500 166004 

101085 TTPK – 40 7515S Silber  75 15 20,06 max. 3,6mm 500 166004 

101086 TTPK – 40 7515BL Schwarz 75 15 20,06 max. 3,6mm 500 166006 

Art. Nr. Bezeichnung Farbe Breite / Länge in mm 

KN025098 
KN025200 

 
KN036100 
KN036200 

Kabelbinder schwarz 2,5 x 98mm 
Kabelbinder schwarz 2,5 x 200mm 
 
Kabelbinder schwarz 2,5 x 98mm 
Kabelbinder schwarz 2,5 x 200mm 

Schwarz 

2,5 / 98 
2,5 / 200 

 
3,6 / 100 
3,6 / 200  

 
Die Polyester-Etiketten für Kabelbindermontage wurde speziell zur  
Kennzeichnung von Medienführenden Leitungen im Innen und  
Außenbereich entwickelt. Die Beschriftungsqualität bietet im  
Außenbereich eine Halt-  und Lesbarkeit von bis zu 10 Jahren 
und ist in verschiedenen Größen und 7 Farben erhältlich. 
 
 

• Bis zu 10 Jahre Haltbarkeit bei Nutzung im Außenbereich 
• Kratzfestigkeit 
• Reißfestigkeit 
• Beständigkeit gegen Schmutz 
• UV-Beständigkeit 
• Beständigkeit gegen hohe Temperaturen 
• Beständigkeit gegen niedrige Temperaturen 
• Beständigkeit gegen Feuchtigkeit 
• Beständigkeit gegen Chemikalien 

 


